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1. Uvod

1.1. Tento protokol o klasifikaci poZarni odolnosti uréuje klasifikaci konstrukei nosnych
stén v souladu s vyuZitim pfimé aplikace vysledkt zkougek postupy uvedenymi
v CSN EN 13501-2.

1.2. Tento protokol o klasifikaci ma 5 stran a miZe byt pouZivan pouze jako celek.
1.3. Normativni podklady:

o CSN EN 1365-1: Zkouseni poZarni odolnosti nosnych prvki - Céast 1: Stény
(10/2013)

o CSN EN 13 501-2: Pozérni klasifikace stavebnich vyrobkll a konstrukei staveb
— Cast 2: Klasifikace podle vysledkd zkou$ek poZarni odolnosti kromé
vzduchotechnickych zafizeni (8/2017)

2. Podrobné informace o klasifikovaném vyrobku
2.1. Typ funkce

Podle definice objednatele se vyrobky - stény pouZivaji jako nosné stény s pozadovanou
pozarni odolnosti. Funkci konstrukce je, Ze ma odolavat pozaru sohledem na
charakteristiky vlastnost{ poZarni odolnosti uvedené v &lanku 5 CSN EN 13501-2.

2.2. Popis

Pfedmétem klasifikace z hlediska poZarni odolnosti jsou nosné stény z tvérnic systému
[ZOBLOK.

Nosné stény celkové tloustky min 220 mm.

®»  Dfevocementovd hmota 3527240 mm
* Hutné betonové jadro 130 a2 220 mm
= Dfevocementova hmota 35a740 mm

Drevocementové tvarnice IZOBLOK 20/0 kladené na sucho, dutiny tvarnic vyplnény
betonem C16/20, soucasna betonaz nékolika vrstev. Ve vénci 4 podélné pruty & R10, na
bocich kotevni timeny & R10 v kazdé tieti vrstvé tvéarnic.

Dfevocementové tvarnice se vyrabi smi§enim mineralizované smrkové $t&pky, cementu
a vody. Slouzi jako ztracené bedn&ni pro vypltiovy beton a nosi¢ vloZené tepelné
izolace.. Tloustka stény je 35-40 mm. ZatiZeni stény do 65 kN.m™

Tepelné technické parametry dfevocementové hmoty

objemové hmotnosti p =500 aZ 550 (kg.m>)
soudinitel tepelné vodivosti A =0,13 (W.m".K™),
mérné teplo ¢ =1500 a2 1800 (J kg’ K™

Teplota vzplanuti dfevocementové hmoty: 517 °C
PoZarng technické vlastnosti - reakce na oheii dle CS EN 13501-1+A1

Dievocementové tvirnice IZOBLOK véetné vloZené izolace EPS maiji t¥idu reakce na
oheti ,,B-s1, d0“ v souladu s CSN EN 13501-1+A1 &L. 10 (protokol PK1-01-05-011-C-0)
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3. Zhodnoceni konstrukce

Prikkazné hodnoty poZarni odolnosti stén byly stanoveny experimentalné posouzenim
meznich stavil na zdklad¢ vysledki ze zkousky. Zkougka byla vyhodnocena podle CSN
EN 1365 - 1 Nosné prvky — Cast 1: Stény. Sténové vzorky byly pfi zkousce zatéZovany,
rovnomémym zatiZenim 65 kN.m™. Teploty byly meéfeny mezi dievocementem a
betonem a na neohfivané strang vzorkd v souladu s vySe uvedenymi CSN. Posouzeni je
provedeno pro stény, které jsou popsany v kap. 2.2.

4. Klasifikace a oblast aplikace

4.1. Odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN EN 13501-2, &lanek 7.2.2.

4.2, Klasifikace

Prokézand poZarni odolnost hodnocenych nosnych stén z tvarnic IZOBLOK ve skladbé
viz kap. 2.2 je REI 90

4.3. PFima aplikace

Vysledky poZarni odolnosti Ize p¥imo aplikovat na stejné konstrukce u nichZ byla
provedena jedna nebo vice zmén uvedenych niZe a jsou takové, Ze nadale svou tuhosti a
stabilitou vyhovuji navrhové normé:

zv&tSeni tloustky stény;

zvétSeni tloustky dil¢ich materidld;

zmenSeni vyvozeného zatiZeni;

Reakce na ohen pouZitych materiald je stejna nebo niZsi
tuhost konstrukce neni sniZena

5. Ustanoveni o vyuzitelnosti

Platnost protokolu o klasifikaci poZarni odolnosti je omezena do 2023-11-06 pokud
nedojde ke zméné vyrobku nebo normovych ustanoveni.

Prohlaseni: Tento protokol o klasifikaci plati pouze jako celek, pfi¢emz kazd4 strana
musi byt opatfena identifikaénim &islem protokolu, &islem strany z celkového podtu
stran a razitkem zhotovitele. Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvéleni typu ani
certifikaci vyrobku.
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